P AS DROGOWY Grzegorz Kopczynski tel. 535 444 400

USLUGI e-mail pasdrogowy@gmail.com

PROJEKTOWO -KONSULTINGOWE

PROJEKT

ORGANIZACJI RUCHU ZASTEPCZEGO

Obiekt:

Temat

opracowania:

Inwestor zadania:

Data opracowania:

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dworcowej
3-7 we Wroctawiu.

Remont balkonéw budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Dworcowe] 3-7 we
Wroctawiu.

Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,CEGIELKA”

marzec 2025r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu zastepczego w zwigzku z remontem balkonéw budynku
przy ul. Dworcowej 3-7 we Wroctawiu

|. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
Dz. U.Nr 177 poz. 1729,

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 43 poz. 430,

- Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz.
2181),,

- inwentaryzacja przeprowadzona w terenie,

- opinie i uzgodnienia.

Il. Cel opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie sposobu oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania
robot w pasie drogowym oraz zapewnienie bezpieczeristwa ruchu pieszych i pojazdow w czasie
trwania prac w zwigzku z remontem balkonéw budynku przy ul. Dworcowej 3-7 we Wroctawiu.

Ill. Stan istniejacy. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

W celu opracowania ponizszego projektu wykonano inwentaryzacje istniejagcego oznakowania oraz
rodzajéw i stanu nawierzchni. Prace prowadzone bedg w pasie drogowym ul. Dworcowej.

Ulica Dworcowa nalezy do droég kategorii gminnej. Ulica Dworcowa na odcinku objetym
opracowaniem posiada jezdnie z kostek kamiennych, asfaltowg droge rowerowg oraz chodniki z
kostek betonowych / kostek i ptyt kamiennych. Ulica ta charakteryzuje sie Srednim natezeniem
ruchu. Jest to droga jednokierunkowa z tzw. kontrapasem rowerowym.

IV. Stan projektowany.
Opis zabezpieczenia i oznakowania. Zakres planowanych robét i stan pasa drogowego po
zrealizowaniu etapu robot. Zakres prac.

Etapowanie:
Prace podzielono na etapy i fazy, ktére mozna wykonywa¢ w dowolnej kolejnosci i taczyc.

Etap 1 — montaz/demontaz rusztowania (faza 1-2)
Etap 2 — postdj rusztowania (faza 1-6)

Zabezpieczenie miejsca robét:

Etap 1 - montaz/demontaz rusztowania.
Jako zasade nalezy przyja¢ wygrodzenia miejsca robét:
e wzdtuz jezdni zaporami U-20a,




e od strony chodnika zaporami U-20c

Zaprojektowano znaki ostrzegawcze A-14, A-12b.

W fazie 2 zapewnic¢ dojscie do posesji w ramach placu budowy i pod nadzorem pracownikow
budowy.

Montaz/demontaz rusztowania wykona¢ w weekend.

Etap 2 — postdj rusztowania.

Miejsce robot w chodniku wygrodzié zaporami U-20c.

Zaprojektowano znaki ostrzegawcze A-14.

Zapewnic¢ droznos¢ chodnika pod rusztowaniem w zadaszeniu ochronnym.

Uwaga:

- wyprzedzajgco powiadomié o utrudnieniach wtascicieli przylegtych poses;ji,
- zapewnic¢ zadaszone dojscie do budynku i dojazd przez przejazd bramowy,
- zapewni¢ droznosc¢ chodnika.

Rozwigzanie zaprojektowanego zabezpieczenia miejsca robot pokazano na rysunkach nr 1-2-3.

V. Wptyw projektowanej organizacji ruchu na ruch pieszych i pojazdéw.

Wykonawca dofozy staran, aby prace przeprowadzi¢c w mozliwie krdotkim terminie i tak, aby
projektowana organizacja ruchu nie spowodowata istotnych utrudnien w ruchu pieszych i pojazddéw.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu miejsce robdt zabezpieczone zostanie zgodnie z
niniejszym projektem.

V1. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien.
Podczas prowadzonych robdt mogg pojawic sie nastepujace utrudnienia w ruchu:
e chwilowe przebywanie pracownikdéw zwigzanych z obstugg pojazdéw budowlanych,
e zamkniecie odcinka jezdni dla ruchu pojazdéw samochodowych,
* zawezenie pasa ruchu,
e ograniczenie dopuszczalnej predkosci.
Podczas prowadzonych robdt mogg pojawic sie nastepujgce zagrozenia w ruchu:
* potracenie pieszego,
* najechanie pojazdem samochodowym na wygrodzenia.




VII. Uwagi:
1. Po zakonczeniu robdét budowlanych, teren nieobjety opracowaniem doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego, a wszystkie prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP i wymogami technologicznymi.
2. Przed wyjazdem z terenu budowy kotfa pojazddw powinny zosta¢ starannie wyczyszczone tak, aby
nie zanieczyszczaty jezdni okolicznych drdg publicznych.

3. Dobdr i zamocowanie urzgdzen zabezpieczajgcych winno byé zgodne z niniejszym projektem.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia miejsca robdt w pasie drogowym powinny
by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien jak i w nocy.

4. Wykonanie i utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robdt winno by¢ zgodne z wymogami
okreslonymi w Instrukcji oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym.

5. W celu zapewnienia czytelnosci oznakowania nalezy stosowa¢ odblaskowe znaki drogowe. Do
wykonywania lic znakow stosowanych do oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym
zastosowac folie odblaskowg typu 2 lub folie pryzmatyczna.

6. Przy oznakowaniu tymczasowym nalezy stosowac znaki z grupy Sredniej.

7. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi na przemian.
Pola skrajne zawsze rozpoczynajg sie konczg polem czerwonym. Diugos¢ elementow konstrukcyjnych
zapor drogowych, sktadajgcych sie na poszczegdlne diugosci wygrodzen najkorzystniejsze 0,75m,
1,25m, 1,75m.

8. Podstawa stosowana, jako obcigznik do oznakowania tymczasowego, winna by¢é wykonana z
mieszanek recyklingowych lub prefabrykowanych elementéw betonowych zbrojonych o wadze 20-
30kg. Elementy z mieszanek recyklingowych wykorzystane do obcigzen zastaw, elementy betonowe
zbrojone do obcigzen stupdw oznakowania.

9. Po zakonczeniu robét nalezy przywréci¢ oznakowanie docelowe i zgtosi¢ zakoriczenie robét do
Zarzadcy Drogi. Na zlecenie Inwestora (zamawiajacego) lub oséb przez niego upowaznionych
wykonawca zobowigzany jest usung¢ w catosci oznakowanie tymczasowe i przywréci¢ oznakowanie
docelowe. Po demontazu oznakowania tymczasowego nalezy pisemnie (faks, poczta elektroniczna)
powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie stuzby podajac date i godzine przywrdcenia oznakowania
docelowego.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody osdb trzecich wynikajgce z organizacji i sposobu
prowadzenia prac.

11. Planowany termin wprowadzenia zastepczej organizacji ruchu oraz przywrécenia poprzedniego
stanu: Il kwartat 2025r. — IV kwartat 2025r.

12. Orientacyjny czas trwania prac:

- etap 1 (montaz/demontaz rusztowania) ok. 2 dni / faze.

- etap 2 (,,postdj” rusztowania) ok. 30 dni / faze.
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ETAP 1 - MONTAZ / DEMONTAZ RUSZTOWANIA

Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,CEGIELKA"

Inwestor

budynku

mieszkalnego
3-7 we

balkondow

Remont
ul.

Zadanie

wielorodzinnego przy
Wroctawiu.

Dworcowej




Legenda :

[]
. . []
projektowane urzgdzenia | y-20

bezpieczeristwa ruchu
drogowego

(e}
L

— || projektowane znaki ﬁ ot
| pionowe
. .. .. B-36
istniejgce znaki pionowe O ist .
-

T

= -3 igt
=% 03
= 3 o, 1.2
§o| 83 0
s5|[ gz o .;10
ex|lE8 N
25 52 h st *
8 o x
E7)52

3

i et

m =y P

30 B

|
L

P-§ mini_Te*”
- Pémig T2,

<
5L 15{9.0) b

ETAP 1 - MONTAZ / DEMONTAZ RUSZTOWANIA

Uwaga: W ramach placu budowy nalezy
zapewnic dojscie do budynku i dojazd
przez przejazd bramowy pod nadzorem
pracownikéw budowy.
Montaz/demontaz rusztowania wykona¢
w weekend.

[ ] .«

Inwestor Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,,CEGIELKA"
Zadanie Remont balkondéw budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 3-7 we
Wroctawiu.
Adres ul. Dworcowa 3-7 we Wroctawiu
Rysunek organizacja ruchu zastepczego - plan sytuacyjny ikgi)ao:
Projektant
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ETAP 2 - POSTOJ RUSZTOWANIA

Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,CEGIELKA"

mieszkalnego

/ Inwestor

/ . Remont balkonéw budynku

| Zadanie - . .

/ - wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 3-7 we

/ Uwaga: W ra'r,nach_ pla,clu budo!/vy nalezy Wroctawiu.

zapewnic droznosc chodnika w

/ zadaszeniu ochronnym pod Adres ul. Dworcowa 3-7 we Wroctawiu

| rusztowaniem, dojscie do budynku i R k . h | ] skala:
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